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Inteligentne urzgdzenia Ricoh

IM 350
IM 350F
IM 430F

# Kopiarka # Drukarka #1 Skaner & Faks

Inteligentny asystent biurowy

Wykorzystujgc mozliwosci chmury te inteligentne urzadzenia wielofunkcyjne pozwalajg automatyzowac codzienne
procesy obstugi dokumentow, dzieki czemu mozesz skoncentrowac sie na kluczowych aspektach Twojej dziatalnosci.

Inteligentne narzedzie do zarzgdzania dokumentami Duzy panel operacyjny Ricoh, o przekatnej 10,1 cala zawiera
pakiet inteligentnych narzedzi stuzacych do zarzgdzania

. Intuicyjny interfejs uzytkownika s S .
dokumentami. Zainstalowane aplikacje pozwalajg na

. Inteligentne aplikacje Ricoh automatyzacje czasochtonnych procesoéw (np. szybkie

. I kopiowanie dowodu tozsamosci). Drukowanie "ze" i
. Ustugi udostepniania w chmurze ) o o )
skanowanie "do" smartfondéw i tabletéw nie stanowi
»  Polgczenie ze smartfonem najmniejszego problemu a wazne dokumenty mozna przestaé¢
bezposrednio na DropBox™ lub Sharepoint™. Mozna
réwniez doinstalowa¢ dodatkowe aplikacje rozszerzajgce

funkcjonalno$¢ urzadzenia.



Po prostu wydajne

. Predkos¢ drukowania 35 i 43 str./min.
. Obstuga papieru od 52—256 g/m2
. Duza pojemnos$¢ wejsciowa papieru

. Opcjonalny zszywacz zewnetrzny

Dwustronne oryginaty skanowane sg w jednym przebiegu,
dzieki czemu oszczedzasz czas. Pierwszy wydruk o
rozdzielczosci 1200 dpi gotowy jest juz w ciggu 6 sekund.
Wielostronicowe dokumenty drukowane sg z predkoscig od
35 do 43 stron na minute, a dzieki zszywaczowi
zewnetrznemu szybko je zszyjesz. Opcjonalne kasety na
papier dodatkowo podnoszg wydajnos¢. By zapewnié
ciggtosc¢ pracy urzadzenie przetgcza sie na kolejne kasety
wykorzystujgc caty zatadowany papier. Zadruk kopert i etykiet
jest prostszy niz dotychczas.

Pomimo zaawansowanych funkcji wszystkie urzgdzenia
wielofunkcyjne Ricoh sg zaskakujgco tatwe w konfiguracji i
obstudze. Dzieki kompaktowej budowie i cichej pracy sa
idealne dla kazdego biura. Urzgdzenia wyposazone sg w
intuicyjny kreator instalacji. Aby chroni¢ dane, obstugiwana
jest funkcja uwierzytelniania zblizeniowego a takze istnieje
mozliwo$¢ bezpiecznego blokowania poufnych dokumentow
az do momentu ich zwolnienia. Funkcje oszczedzania energii
zmniejszajg pobdr mocy i obnizajg catkowity koszt posiadania
(TCO).

Przyjazne i niedrogie rozwigzanie

. Niewielkie rozmiary
. Bezpieczna autoryzacja
. Drukowanie poufnych dokumentow

. Niski poziom hatasu




IM 350/350F/430F

Ogodlna specyfikacja

OGOLNE

Czas nagrzewania
Predko$¢ wykonania pierwszej
kopii: Mono

Predko$¢ wydruku ciagtego
Pamig¢: standardowo
Pamig¢: maksymalnie
Dysk twardy w standardzie
Dysk twardy: maksymalnie
Pojemnos¢ SPDF

Waga

Wymiary (szer. x gt. X wys.)
Zrédto zasilania

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne
Rozdzielczo$¢ kopiowania:
maksymalnie

Zoom

DRUKARKA

Procesor

Jezyk drukarki: standardowo
Jezyk drukarki: opcja
Rozdzielczo$¢ wydruku (max)
Interfejs: standardowo
Interfejs: opcja

Mozliwo$¢ druku mobilnego
Protokét sieciowy

Srodowiska Windows®

Srodowiska Mac OS
Srodowiska UNIX
Srodowiska SAP® R/3®
Inne obstugiwane $rodowiska

SKANER

Predko$¢ skanowania: SPDF
Rozdzielczo$¢: maksymalnie
Formaty pliku

Tryby skanowania
FAKS (IM 350F, IM 430F)

Sie¢

Predko$¢ transmisji

Predko$¢ modemu: maksymalnie
Metoda kompresiji

Predkos¢ skanowania: maks.
Pamig¢: standardowo

Pamig¢: maksymalnie

OBSLUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru

Pojemnos¢ wejsciowa:
standardowo kasety
Pojemnos¢ wejsciowa:
maksymalnie
Pojemnos¢ wyjsciowa:
standardowo
Gramatura papieru

Typy papieru

IM 350 IM 350F IM 430F

22 sekundy

5,4 sekundy 5,4 sekundy 4,5 sekundy

35 str.na min. 43 str.na min.

2GB
2GB

320 GB

320 GB

50 arkuszy
30,5 kg
476 x 442 x 510 mm
220-240V, 50 - 60 Hz

35 str.na min.

Do 999 kopii
600x600 dpi

Od 25% do 400% w krokach co 1%

Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz
PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct od Adobe®
1200 x 1200 dpi

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB2.0

Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sie¢ LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)
Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Macintosh OS X v10.10 lub nowszy
UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AlX, Citrix XenApp
SAP® R/3®, SAP® S/4®

NDPS Gateway
AS/400® OS/400 Host Print Transform
IBM iSeries

43,4 obrazéw na minute (jednostronnie)/80 obrazéw na minute (dwustronnie)(A4, podawanie diuzszg krawedzig, mono, peiny kolor)
1200 dpi
Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji,
Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji,
Wielostronicowy PDF-A
E-mail, Folder, USB, Karta SD

PSTN, PBX
- 2 sekundy 2 sekundy
- 33,6 kbs 33,6 kbs
MH, MR, MMR, JBIG
- 28 str./min. 28 str./min.

- 4 MB, (ok. 320 stron)
- 4 MB, (ok. 320 stron)

4 MB, (ok. 320 stron)
4 MB, (ok. 320 stron)

Standardowale kasetaly na papier: A4, A5, A6, B5, B6
Opcjonalna kaseta na papier: A4, A5, A6, B5, B6
Tacareczna: A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru
500 arkuszy

2100 arkuszy
250 arkuszy
Kasety: (52 -220 gm?), Tacareczna: (52 - 256 g/m?), Drukowanie dwustronne: (52 - 162 gm?)

Papier zwyktly, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagtéwkiem, Koperty, Papier na
etykiety, Folia przezroczysta



IM 350/350F/430F

Ogodlna specyfikacja

IM 350 IM 350F IM 430F

EKOLOGIA &
Zuzycie energii: maks. 1280 W lub mniej 1280 W lub mniej 1290 W lub mniej ‘(‘ R Adobe:PDF
Zuzycie energii podczas pracy 562 W 562 W 625 W Adabe’PostScipt 3
Zuzycie energii: w trybie 91,5W
gotowosci
Zuzycie energii: w trybie uspienia 0,79 W .

Zy, .g 84 P © Bluetooth
Wspoiczynnik TEC (KWh)* 0,45 045 055

* Ta warto$¢ odniesienia bazuje
na metodzie badan wedtug
standardu Energy Star wersja

3.0.
CERTIFIED

OPCJE TAC WYJSCIOWYCH | FINISHERA

3 x 250-arkuszowa kaseta na
papier
3x 500-sheet paper tray

Insicle”

INNE OPCJE

Modut potgczenia faksu, Wysoka szafka, Szafka, IPDS, Zszywacz offline, PostScript 3, Drukowanie bezposrednie XPS, Bi-directional IEEE 1284, [EEE 802.11 a/b/g/n,
Serwer urzadzen USB, Konwerter formatu plikéw, Modut OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Modut bezpiecznego nadpisywania danych, Funkcja
wykrywania podwajnych arkuszy, Interfejs licznika, Rozszerzona karta USB, Blokada kaset na papier

MATERIALY EKSPLOATACYJNE

Kartridz startowy 14 000 wydrukéw 14 000 wydrukéw 17 400 wydrukéw
Beben (arkuszy) 70 000 arkusze

Toner (czamny) 14 000 wydrukow 14 000 wydrukéw 17 400 wydrukow
Wydajno$¢ materiatéw

eksploatacyjnych mierzone
metodg pomiaru zgodnego z
ISO/IEC 19752

ROZPORZADZENIE KOMISIJI
(UE) 2019/2020. Zrodto $wiatla w
tym produkcie nie jest
przeznaczone do zastosowan
innych niz druk obrazow.

Ricoh Polska Sp.Zo.o.

ul, Zwirkl | Wigury 18A @ (22256 1555
02-092 Warszawa
Poland @ www.ricoh.pl
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